Principe de base en thermographie
Qu'est-ce que la Thermographie Infrarouge ? 

L’infrarouge : une partie du spectre électromagnétique
Nos yeux sont des détecteurs destinés à capter la lumière visible. Il existe d’autres formes de lumière (ou de rayonnement) invisibles pour l’œil. 


La source principale de rayonnement infrarouge est la chaleur, ou rayonnement thermique. Tout objet, dont la température est supérieure au zéro absolu [-273,15 degrés Celsius ou 0 Kelvin], émet un rayonnement dans la bande infrarouge. Même les objets que nous percevons comme très froids, des glaçons par exemple, émettent ce rayonnement. Bien qu'il soit invisible à nos yeux, les nerfs de notre peau détectent ce rayonnement infrarouge comme de la chaleur.

Plus l'objet est chaud, plus la quantité de rayonnement est importante. La Thermographie Infrarouge consiste donc à capter ce rayonnement, à le quantifier afin de permettre la lecture des valeurs de température à distance, sans contact, de manière non destructive et sur des objets en fonctionnement.

Cadre de l’usage de la camera 

· Décelez les défauts thermiques avec cet outil de diagnostic

· Palier aux défauts du bâtiment (si nécessaire)

De quelle manière utiliser la camera ?

· Saisir la camera par la poignée

·  Viser la zone à étudier

· Ajuster les paramètres de la camera

· Appuyer un instant sur le déclencheur

· Vérifier l’image

· Transférer l’image pour analyse

Exemple :

Vue de face d’un poêle à pellets
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Détection d’une fuite de fluide dans le sol :
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